
Wasser - ein Rätsel
der Natur.

Anwendungsgebiete:
Öffentliche Wasserversorgung  

und Hausbrunnenanlagen

  Haushalte
   Tierhaltung
   Metzgereien
   Bäckereien
   Landwirtschaft
   Gartenbau

   Friseursalon
   Wäscherei
   Praxis
   Gastronomie
   Büro

... und für den 

Chemiker ist

Wasser nur H2O.

plocherkat groß
Art.-Nr. hw 4611
Maße:  25 cm x 12 cm x 3 cm

plocher tischkat 
Art.-Nr. hw 4811 
Maße: Ø 29 cm, Edelstahl

   kein Energieverbrauch
   keine Wartungskosten
   ohne Strom und Magnetismus
   vitalisierend und hygienisierend
   permanente Wirkung (seit 1986 im Einsatz)
   reduziert belastende Stoffe, wie Schwermetalle, 

Nährstoffe, Chlor, Mangan, Keime
   Härtestabilisierung: Verminderte Anhaftung von Kalk, leicht   
  abwischbar, kontinuierlicher Abbau von Kalkablagerungen - 

Werterhaltung der Installationen und Geräte.

für Wohnungen, Ein- u. Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Industrie, 
täglicher Wasserverbrauch bis maximal 1,5 m³ . Bei höherem Verbrauch, 
hartem Wasser oder Wohnanlagen, Gewerbe und Industrie mehrere 
plocherkat in Reihe befestigen.

 „Seitdem ich den plocherkat habe, 
  trinke ich mehr Wasser“

„Meine Haut ist nach dem Duschen nicht mehr so trocken.“

„Endlich vertrage ich unser Leitungswasser wieder. Ich leide
  an einer Schwermetallallergie und konnte bisher kein 
  Leitungswasser trinken.“

„Meine Armaturen sind nicht mehr so verkalkt.“

„Kaffee und Tee schmecken besser, seitdem ich den 
plocherkat habe.“

 „Unsere Katzen trinken viel mehr Wasser.“ 

„Unsere Kühe trinken mehr Wasser und geben mehr Milch, 
   seitdem der plocherkat installiert ist.“

Aussagen von begeisterten Anwendern können angefordert  werden.

plocherkat klein 
(Klickversion)
Art.-Nr. hw 4911
Maße: 9 cm x 5 cm x 2 cm

NUR für Endgeräte 
Kurze Wasserwege, 
Wasserverbrauch bis max. 0,3 m³  täglich

 plocherkat klein
  Art.-Nr. hw 4711
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„Wasser ist H2O, zwei Teile 

Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff. 

Aber da ist noch ein Drittes, das 

macht es zu Wasser, und niemand 

weiß, was das ist.“
David Herbert Lawrence (engl. Dichter)

Wasser besteht aus zwei Gasen.
Trotzdem ist es eine Flüssigkeit.

Warum kann auf einem Berggipfel 
eine Quelle entspringen?

Warum gefrieren die Gewässer  
von oben zu?

Warum kocht Wasser erst  
bei 100 °C?

Das bewährte Wasservitalisierungssystem der ROLAND PLOCHER® integral-technik

V o r t e i l e



 Das Wasser hat 

C l u s t e r s t r u k t u r e n

Härtestabilisierung:
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Rohrleitung 10 Jahre alt
ohne plocherkat

6 Monate später
mit plocherkat

Montage:
Der plocherkat wird einfach mit vier  
Schrauben auf der  
Wasserzuleitung 
befestigt.

    wartungsfrei
    permanente

       Wirkung

Quelle: Dr. Elmar Langenscheidt (Physiker)

Energiekosten
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Wichtiger Hinweis!
Bei einem Erfahrungswert der elektromagnetischen Feldstärke von 
über 200 Nano-Tesla (nT) wird den Wasserclustern die Möglichkeit ge-
nommen, die Informationen weiterzuleiten. 

Somit ist jegliche Wirkung blockiert. 

Nur durch Unterschreiten dieses Wertes ist ein optimales Wirken 
des plocherkat gewährleistet.
Der plocherkat ist mit magnetischen oder elektromagnetischen 
Systemen nicht kompatibel. In jedem Fall hat sich die zusätzliche 
Montage des e-smog-winkels auf der Wasserleitung in unmittelbarer 
Nähe des plocherkat bewährt.

1

2

34 4

Clusterbilder in kristallisiertem Zustand
Kein Schneekristall gleicht dem anderen.

Im Bruchteil einer Millisekunde ändert sich ständig die Struktur.  
Aus diesem Grund haben Kristallisationsbilder für uns keinen  
Aussagewert über die Qualität.
Nur reproduzierbare Messergebnisse sind für uns entscheidend.

Wir arbeiten und messen nach dem Stand der Technik 
mit wissenschaftlich anerkannten Messmethoden.

Messungen von anerkannten Labors: ohne / mit plocherkat

Je nach Trinkwasserqualität haben wir eine Reduktion von:

Der plocherkat im Heizsystem
Eine interessante Studie an der FH München belegt, dass  
vitalisiertes Wasser sich auch schneller erwärmt und somit  
der Gasverbrauch zurückgeht:
Die Versuchsdauer betrug 72 Stunden, verglichen wurden  
2 identische Stränge, Durchfluss 21,583 m³ (= ca. 5,0 l/min)  
Gasverbrauch/durchschnittliche Aufheiztemperatur von 78,6 °C 
Strang ohne plocherkat 218,015 m³ Gas
Strang mit plocherkat 213,38 m³ Gas
        = 2,13 % weniger Verbrauch!



...weltweit im Einsatz

Die  
ROLAND PLOCHER® 
integral-technik 
entspricht der wissen-
schaftlichen Grundan-
forderung. Sie zeichnet 
sich dadurch aus, 
gestörte biologische 
Prozesse nachhaltig in 
der gesamten Umwelt 
Boden - Wasser - Luft
ökologisch-ökonomisch 
zu revitalisieren.

Die  
ROLAND PLOCHER® 
integral-technik ist ein 
physikalisches Verfah-
ren nichtmagnetischer 
Informationsübertra-
gung zur gezielten,  
katalytischen Aktivie-
rung von biologischen 
Prozessen.

Wasser 
zum Leben 

Von alters her steht Wasser auch 
als Symbol für das Seelische, Auf-
nehmende und Empfängliche.

In einem gesunden Wasser leben 
intelligente Mikroorganismen.

„Trinken Sie genug  
vitales Wasser?“

   Wer genügend Wasser trinkt, 
fühlt sich fit, sieht besser aus und 
stärkt seine Widerstandskraft.  

   Wasser ist eines unserer  
wichtigsten Lebensmittel. Es 
unterstützt unseren Stoffwechsel, 
enthält keine Kalorien und hilft bei 
Gewichtsproblemen.

  Ausreichend Wasser zu sich  
genommen, steigert auch
die Konzentrationsfähigkeit.

80 % unserer täglichen Lebens-
energie wird durch den Wasserstoff-
wechsel zur Aufrechterhaltung der 
Stoffwechselprozesse jeder Zelle 
bereitgestellt.

Dies geschieht hauptsächlich durch 
den Informationsträger Wasser und 
sorgt auch dafür, dass Stoffwechsel-
produkte und Gifte abtransportiert 
werden können.

Nur wenn das Zellwasser in Resonanz 
mit vitalem Trinkwasser kommen 
kann, werden Energien vom 
Organismus freigesetzt.

erhalten
Wasser bildet die Basis aller 
in der Natur vorkommenden  
Lösungen, ob Pflanzensäfte, Blut 
oder Lymphflüssigkeit.

Seite  2 Seite  6

Ressourcen

schonen

schaffen

 
    Haushalt - Garten - Haustiere
    Gewässersanierung
    Teichkläranlagen   Abwasser
    Grundwasser  Kanalnetz

   Land- und Forstwirtschaft
   Garten-, Wein- und Obstbau
   Pferdezucht und -haltung
   Zoo & Park
   Gastronomie
   Gewerbe und Industrie

Anwendungsbereiche:



Quellwasserqualität direkt 
aus der Wasserleitung

PLOCHER® Produkte 
Othmar Hoesli
Muoshofsrasse 24
CH-6102 Malters

Tel:  +41 (0) 41 - 497 38 82
Fax: +41 (0) 41 - 497 02 37
E-Mail: info@plocher-produkte.ch

www.plocher-produkte.ch

PRAXISTEST 
in Düsseldorfer Großküche
Rentabilität, die sich schnell rechnet:

Es freut mich, dass ich seit 
über 25 Jahren einen Beitrag 
für unser Lebensmittel Nr. 1
 -  das Wasser  -  leisten kann 
und damit gleichzeitig eine  
Chance für die Zukunft biete.

Ihr Roland Plocher

3 Monate später

Kalk im Wasser ist sehr wichtig  
für Ihre Gesundheit!
Leider mit dem negativen Nebeneffekt, dass Rohre und  Haushalts-
geräte verkalken und sich Ablagerungen an Töpfen, Spiegeln, Fliesen 
etc. bilden.

Praktisches Rechenbeispiel:
Es wird empfohlen 
täglich 20 - 40 ml reines Wasser pro kg Körpergewicht zu trinken,  
d. h. bei 70 kg Körpergewicht ca 2,1 Liter stilles Mineralwasser  
(Kosten ca. CHF 1.50 pro Tag).  

Wasserkauf/Jahr:  bei 3 Personenhaushalt ca. CHF 1650,-- 
Dagegen die einmaligen Kosten für den plocherkat: CHF 980,--  

So einfach sparen Sie mit 
dem plocherkat!

Mit der  
ROLAND PLOCHER® integral-technik  
ist es möglich,

   Informationen von ausgewählten hochwertigen  
      Wasserquellen und Sauerstoff zu übertragen.

   dem Wasser auch in geschlossenen Rohrsystemen 
      die ursprüngliche Vitalität zurückzugeben.

Dadurch kommt es zu gesteuerten Stoffwechselprozessen.
Schwermetalle werden inert.

Was ist das Gedächtnis des Wassers? 
Neue  wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen von 
Wasserstoffbrückenbildung  „Cluster“.

Die Clusterstrukturen sind in der Lage, Informationen zu  
speichern. Durch verschiedenste Einflüsse werden die Cluster-
strukturen gestört. Die Wasserbiologie gerät aus dem Gleich- 
gewicht. Das Wasser wird schal, träge und durch die Entwicklung 
anaerober Biologie zum Krankheitsherd. 

1 mm Kalkschicht 
= 10 % -12 % mehr Energiebedarf 

ohne plocherkat mit plocherkat
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ROLAND PLOCHER® 
integral-technik
Torenstraße 26
D-88709 Meersburg


